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Procedura informale per l’affidamento in economia del servizio di 
censimento e di analisi degli impianti di pubblica illuminazione del Comune 
di Santa Croce Sull’Arno (PI) 
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Descrizione del servizio richiesto 
 
La società Consortile Energia Toscana ha la necessità di procedere all’assegnazione servizio di censimento e 
di analisi degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Santa Croce Sull’Arno costituito, secondo 
stime dell’ente stesso, in n. 3.200 Punti luce e n. 125 quadri di fornitura. 
Per la presentazione della vs. offerta economica si evidenziano gli aspetti tecnici e procedurali che 
dovranno essere eseguiti dagli esecutori dell’attività al fine di effettuare il servizio secondo le specifiche del 
CET.  
Tutte le informazioni disponibili sugli impianti e relative all’attività in oggetto saranno condivise dal CET e 
dal Comune con il prestatore del servizio per la buona riuscita dell’attività. 
Il CET metterà a disposizione, in formato editabile, le tabelle e gli elaborati grafici già svolti per altri enti che 
potranno essere richiesti dal prestatore del servizio per lo svolgimento del servizio in oggetto. 
In calce e al fine di identificare puntualmente l’attività richiesta al prestatore del servizio si riportano, per 
estratto, la documentazione da produrre per la corretta esecuzione dell’attività di censimento degli 
impianti di illuminazione. 


 
 
 







Elaborato Grafico – Tavola dello Stato Attuale 
 
Nell’elaborato viene richiesto di georeferenziare nella maniera più precisa possibile sulla CTR scala 1:2.000 
o, ove non possibile, 1:10.000 tutti i punti luce della pubblica illuminazione dell’Ente e i relativi quadri di 
comando, protezione e fornitura. Il documento dovrà essere consegnato in formato editabile e estensione 
.DWG (compatibile Autocad 2009). 
Nell’elaborato dovranno essere identificati gli indirizzi, le località e le frazioni del Comune e i confini 
territoriali dell’Ente. 
I simboli utilizzati nell’elaborato dovranno essere approvati preventivamente da CET se diversi da quelli già 
in uso dallo stesso (Es: identificazione della tipologia del punto luce - testapalo, a sospensione, sbraccio, 
ecc). Ogni punto luminoso e quadro di alimentazione dovrà essere contraddistinto da un proprio codice 
alfanumerico riportato anche nella Tabella – Riepilogo punti luce. 
Per una maggiore chiarezza di lettura degli elaborati è richiesto che ogni quadro elettrico e i relativi codici 
alfanumerici dei punti luce appartenenti a quel quadro, siano associati a layer distinti l’uno dall’altro (ad es. 
tutti i codici identificativi dei punti luce del quadro elettrico Q1 con il layer Q1, tutti i codici dei punti luce 
del quadro elettrico Q2 con il layer Q2, e così via). 
L’attività di censimento dei Punti luce sarà svolta in autonomia dal prestatore del servizio mentre l’attività 
di censimento dei quadri sarà svolta con l’ausilio del personale dell’ente o suo delegato. L’abbinamento dei 
punti luce ai relativi quadri di comando sarà eseguito con l’ausilio del personale dell’ente.  
 


 
Figura 1- Estratto Elaborato Grafico – Tavola dello Stato Attuale 







 


Elaborato Grafico – Tavola del report fotografico 
 
Durante i sopralluoghi di censimento è necessario acquisire delle fotografie del tratto stradale o area sotto 
analisi. A partire dall’elaborato grafico contenente lo stato attuale viene richiesto di indicare il nome e la 
posizione della foto scattata. 
Il documento dovrà essere consegnato in formato editabile e estensione .DWG (compatibile Autocad 2009). 
 


 


 
Figura 2- Estratto Elaborato Grafico – Tavola del report fotografico 


 
 
 
 
 







 


 
Figura 3- Fotografia FA028 


 


Elaborato Grafico – Tavola della classificazione stradale 
 


Dovrà essere predisposto un elaborato grafico contenente la classificazione stradale illuminotecnica di tutte 
le strade, parcheggi, piazze, aree pedonali, piste ciclabili, aree ambientali, centri storici dell’illuminazione 
esterna del territorio comunale secondo i dettami normativi vigenti (UNI 11248/2012, EN 13201/2004, UNI 
10819/1999, ecc). 
In funzione del tipo di strada (regionale, locale urbana, ecc.) o area (giardino, parcheggio, ecc.) dovrà essere 
associata la relativa classe illuminotecnica (ME3b, S2, ecc.) partendo dalla classificazione stradale effettuata 
dall’ente ai sensi del codice della strada e del Regolamento Urbanistico vigente. 
Il documento dovrà essere consegnato in formato editabile e estensione .DWG (compatibile Autocad 2009). 







 


Figura 4- Estratto Elaborato Grafico – Tavola della classificazione stradale 


 
 


Elaborato Grafico – Tavola legenda simboli 
 
Dovrà essere redatto un elaborato grafico di legenda riepilogante tutti i simboli, colori e layer utilizzati negli 
elaborati grafici prodotti nel servizio. 
Il documento dovrà essere consegnato in formato editabile e estensione .DWG (compatibile Autocad 2009). 







 
Figura 5- Estratto Elaborato Grafico – Tavola legenda simboli 







Tabella – Censimento quadri elettrici 
 


Censimento quadri elettrici: per ogni fornitura elettrica dovranno essere eseguite le seguenti letture: codice 
eneltel; A1, A2, A3, R1, R2, R3, P1, P2, P3 relative al periodo precedente; modalità di 
accensione/spegnimento dei corpi illuminanti (crepuscolare, orologio astronomico, tutta notte e/o 
mezzanotte con indicazione degli orari di inserimento), eventuale presenza di sistemi di regolazione del 
flusso con indicazione della modalità di funzionamento; informazioni rilevanti relative allo stato 
dell’impianto ed eventuali segnalazioni sullo stato di adeguamento normativo dell’impianto. 
Ogni quadro di alimentazione deve essere georeferenziato nel documento Elaborato Grafico – Tavola dello 
Stato Attuale e deve essere fatta una fotografia del quadro di alimentazione e di comando aperto con 
l’evidenza degli apparati di protezione e degli eventuali apparati di regolazione. 
Il documento dovrà essere consegnato in formato editabile ed estensione .xls (compatibile Excel 2007). 
 


 
Figura 6- Estratto Tabella- Censimento quadri elettrici 


 







 
Figura 7- Fotografia di un quadro di alimentazione e comando 


Tabella – Associazione POD – Numero Cliente – Consumo elettrico annuo della fornitura 
 
A partire dalla lista delle forniture elettriche di pubblica illuminazione fornite dal Comune o dal CET il 
prestatore di servizi dovrà preparare una tabella in cui viene associato per ogni POD il numero Eneltel 
identificato dal misuratore censito, il relativo consumo elettrico (degli ultimi 3 anni) e il consumo medio 
annuo, specificando come è stato eseguito il calcolo (vedere esempi nella tabella della pagina seguente). In 
aggiunta dovrà essere prevista una colonna indicante il nome del fornitore/i che negli ultimi 3 anni ha 
fatturato i consumi energetici e il numero di quadro associato corrispondente a quanto indicato alla Tabella 
– Riepilogo punti luce e all’Elaborato Grafico – Tavola dello Stato Attuale. 
Il documento dovrà essere consegnato in formato editabile e estensione .xls (compatibile Excel 2007). 
 







 
Figura 7- Estratto Tabella- Associazione POD – Numero Cliente – Consumo elettrico delle forniture 


Tabella – Riepilogo punti luce 
 
Riepilogo punti luce: ad ogni palo dovrà essere associato un codice alfanumerico, lo stesso che è riportato 
nell’elaborato grafico Elaborato Grafico – Tavola dello Stato Attuale. Ad esempio: Q01-n.001 indica il palo 
numero 001 alimentato dal quadro elettrico Q1. Per ogni palo deve essere indicato il numero di armature, 
la potenza lampade, il flusso luminoso erogato, il tipo di apparecchio e la sua altezza. 
Il documento dovrà essere consegnato in formato editabile e estensione .xls (compatibile Excel 2007). 
 


 
Figura 8- Estratto Tabella- Riepilogo Punti luce 


Tabella – Riepilogo punti luce soggetti a manutenzione straordinaria 
 
La tabella dovrà contenere il riepilogo di tutti i punti luce dell’impianto, per cui l’Ente ha già programmato 
interventi di manutenzione straordinaria, e di quelli per cui il prestatore di servizi prevede ci sia necessità di 
un intervento di manutenzione straordinaria. 
 


Tabella – Riepilogo lampade installate 
 
La tabella contiene gli elementi riepilogativi del numero di lampade complessivamente installate suddivise 
per tipologia (sodio alta pressione, alogenuri metallici, vapori di mercurio, ecc.). 
Dovrà altresì contenere, per ogni lampada, il modello (ad. es. PHILIPS, OSRAM, ecc.), le ore di vita, il costo; 
inoltre dovrà riportare il tipo di alimentatore (ferromagnetico o elettronico), le ore di vita, la sua potenza 
assorbita e il costo; infine dovranno essere indicati il tipo di accenditore, le ore di vita ed il costo. 
Il documento dovrà essere consegnato in formato editabile e estensione .xls (compatibile Excel 2007). 
Di seguito un estratto della tabella “Riepilogo Lampade Installate”. 
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Tabella – Dati generali illuminotecnici del comune 
 
La tabella contiene il numero complessivo di punti luce, la potenza complessivamente impegnata, il flusso 
luminoso erogato dalle sorgenti luminose e la conseguente efficienza luminosa media. 
Il documento dovrà essere consegnato in formato editabile e estensione .xls (compatibile Excel 2007). 


 


Dati in sintesi dello stato di fatto del Comune di …… 


Lampade censite 2.332 numero 


Flusso luminoso erogato 37.202.650,00 lumen 


Potenza installata 376.810,00 W 


Efficienza luminosa media 98,73 lm/W 
Figura 9- Dati generali del Comune 


 


Tabella – Costi di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione 
 
La tabella contiene il rilevamento delle spese annuali di manutenzione ordinaria sostenute dall’Ente (con 
riferimento all’ultimo triennio) per interventi sulla pubblica illuminazione, con esplicitazione dei costi 
relativi al personale (in termini di uomini impiegati, professionalità e tempo di impiego), del costo dei pezzi 
di ricambio, ed eventuali costi associati a piattaforme elevatrici o altri strumenti impiegati negli interventi 
di manutenzione. I costi dei materiali e dei servizi sono da considerarsi IVA esclusa. Il prestatore di servizi 
deve altresì rilevare gli eventuali costi relativi all’affidamento a ditte manutentrici esterne di parte della 
manutenzione a ditte esterne. 
Il documento dovrà essere consegnato in formato editabile e estensione .xls (compatibile Excel 2007). 
 


Riepilogo costi annuali per manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica 
sostenuti dal Comune 


  Costo 2013  Costo 2014  Costo 2015 


personale: n… elettricista/i per tot del suo tempo + n… 
esecutore/i per tot del suo tempo  


€ ...  € …  € … 


ricambi: lampade, reattori, accenditori, interruttori 
magnetotermici, differenziali, timer ecc. 


€ ...  € …  € … 


piattaforma elevatrice € ...  € …  € … 


ditta manutentrice esterna  € …  € …  € … 


…..    


Totale costi annui di manutenzione ordinaria degli 
impianti di illuminazione pubblica 


 € …  € …  € … 


 
 


Verifiche illuminotecniche 
 
A seguito del compimento del censimento e di tutti i dettagli tecnici strutturali elencati in precedenza è 
necessario eseguire le verifiche illuminotecniche di tutte le aree che rientreranno nell’Accordo Quadro. 
Le analisi dovranno essere eseguite con software Dialux 4.12 (o superiore). Gli apparecchi illuminanti da 
utilizzare per le verifiche dovranno essere concordati direttamente con l’Ente o, in mancanza di indicazioni 
tecniche, l’aggiudicatario potrà impiegare gli apparecchi che ritiene più adeguati, fermo restando il rispetto 
della normativa vigente. L’indirizzo è quello di eseguire le valutazioni facendo uso di tecnologia a LED. 







Ogni verifica illuminotecnica dovrà contenere almeno le seguenti informazioni (selezionabili nell’output di 
stampa nel software Dialux 4.12): 


- Dati di pianificazione. 
- Lista pezzi lampade. 
- Panoramica risultati. 


Ogni verifica illuminotecnica dovrà riportare il codice alfanumerico dei corpi illuminanti in esame. 
Di seguito alcuni esempi: 


 
Figura 10- Estratto dati di Pianificazione per una generica verifica illuminotecnica 


 
Figura 11- Estratto Panoramica Risultati per una generica verifica illuminotecnica 


 
La documentazione fin qui descritta dovrà essere consegnata in formato pdf. 
 







Inoltre, dovrà essere preparata una tabella che, per ogni apparecchio oggetto di verifica illuminotecnica, ne 
identifichi i risultati ottenuti. Dalla sua lettura si dovrà evincere con opportuna chiarezza il confronto tra lo 
“Stato Attuale” dell’impianto e lo “Stato di Progetto”. 
Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti illuminotecnici richiesti dalla normativa, è necessario 
descrivere le cause per cui è impossibile ottenere un illuminamento adeguato (ad esempio: eccessiva 
interdistanza tra i corpi illuminanti; ridotta altezza di installazione etc..). 
In sintesi la tabella dovrà contenere le seguenti informazioni: 


- Quadro elettrico 
- Codice alfanumerico dell’apparecchio esaminato 
- Numero e tipo di armatura 
- Altezza di installazione 
- Classificazione stradale di competenza 
- Specifica dell’apparecchio impiegato nelle verifiche, con relativa potenza e flusso luminoso erogato 
- Ore di vita 
- Costo del nuovo apparecchio. Il prezzo è comprensivo dello sconto medio offerto dal produttore, 


ricarico (26,5%) e costo per rimozione dell’attuale corpo illuminante ed installazione del nuovo (IVA 
esclusa). 


Nota: È importate precisare che gli interventi di efficientamento energetico, per l’Attività in Accordo 
Quadro, prevedono la sostituzione dell’attuale armatura con una di nuova installazione; questo implica che 
tutte le verifiche illuminotecniche dovranno eseguirsi mantenendo invariata posizione e l’altezza degli 
attuali corpi illuminanti. 
 
Il documento dovrà essere consegnato in formato editabile e estensione .xls (compatibile Excel 2007). 
 
Di seguito si riporta un estratto della tabella da realizzarsi: 
 
 
 
 







 
Figura 12- Estratto Tabella per Verifiche Illuminotecniche 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







Tempo di svolgimento del servizio 
 
L’attività sarà attuata nei tempi tecnici strettamente necessari di 60 giorni consecutivi. L’attività avrà 
decorrenza dal giorno in cui sarà effettuato il primo incontro presso la sede indicata dall’ente con i referenti 
dello stesso e il personale del CET. 
 


Penali per ritardata consegna della documentazione richiesta 
 
Sarà applicata all’Operatore affidatario una penale dello 1% del valore del contratto per ogni giorno di 
ritardo rispetto a quello previsto, nella consegna della documentazione da produrre. 
 






